NIBAIE

FENETRES & PORTES

S ATOUT '
EXCLUSIF.

ko

LE BATTEMENT
LE PLUS ETROIT
DU MARCHE

DE LA FENETRE
ALUMINIUM !
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ATOUT
EXCLUSIF !

DE LA FENETRE
ALU!

Luminosite
GRACE A SES PROFILES ALU AMINCIS,

-30

de profilés visibles
(par rapport a la configuration standard
d'une fenétre 2 vantaux 1250 x1200 mm)

PERFORMANCES

FENETRES
2 VANTAUX

VITRAGE Eclaz® 4/16/4 FE+
Argon ET Warm Edge+

Uw = 1,3 W/(m2.K)
Sw=0,49
TLw = 64%

f/' 50 mm seulement !

Pour vous offrir encore plus de lumiére,

choisissez en option la nouvelle fenétre ALU WIBAIE
congue avec un battement encore plus fin de 50 mm
et sa poignée centrée (option disponible en crémone simple
exclusivement).

Coté exterieur,

le battement

est de seulement 50 mm
contre 86 mm

dans la configuration standard.

Coté intérieur,

le battement

est de seulement 66 mm
contre 96 mm

dans la configuration standard.



Votre fenétre

est un joli cadre
architectural

pour votre habitat !

—

BATTEMENT
AMINCI
| 66 mm

POIGNEE
CENTREE




L'ouvrant caché ~
Ouverte ou fermée,

votre fenétre vous apporte autant de luminosité
et de confort solaire

En standard Double vitrage
Composition 4/16/4FE avec Argon

LES
FENETRES & PORTES-FENETRES A‘SSORTIR LA POIGNEE
d la couleur
de la menuiserie.
POIGNEE FENETRE
POIGNEE ALFA POIGNEE SIGMA SIGMA Rouge 3004T
En option

Label de qualité

Thermolaquage garanti

BICOLORATION par le label Qualimarine AGNTAH%#E!E:I‘IE
& MONOCOLORATION 0
NUANCIER UNE LARGE PALETTE DE COULEURS qn 1

Qualimarine I

SATINEES, TEXTUREES OU SABLEES
TEINTES SATINEES TEINTES SABLEES GARANTIE

15
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Pour les teintes
TEXTUREES
SABLEES

Blanc . 9016 S Gris quartz.7039S Gris . 7022 S Brun gris . 8019 S Gris . 7035 S Noir . 2100 Gris . 2900 Mars . 2525 'Bi‘coloration
uniguement
sur les ouvertures

& SATINEES
TEINTES TEXTUREES TON BOIS* ANODISE* 2lafrancaise.

Bicoloration

& Monocoloration
Beige . 1015 T Gris . 9006 T Gris . 9007 T Gris. 7016 T Noir . 9005 T Bleu . 5003 T Rouge . 3004 T Chéne doré Naturel

sur coulissants
l/\l I / \ E PERSONNALISEZ

et galandage.
FENETRES & PORTES wwwewwm‘me}!

™ Le procédé technique
d'anodisation peut impliquer
des variations d'aspect.

ENTRE VOUS & NOUS,

LA PLUS BELLE MARQUE DE CONFIANCE

VOTRE CONFIGURATEUR
RETROU\_/EZ S_UR fenétres & portes
www.wibaie.fr
N )

I'ensemble de nos gammes 2 g = ”®0)
o . . s \Cl
pour vos projets de menuiseries extérieures. & e i




